




PRESTAZIONI
Luminosità fino a 5.000
nits, visibile anche sotto
luce solare diretta.
Risoluzione ad alta
definizione con pitch da
2.9 mm, immagini nitide
da vicino.
Refresh rate 3840Hz,
video fluidi e senza
sfarfallii, anche in
streaming.
Contrasto elevato e
colori intensi, per un
impatto visivo in ogni
ambiente.

Controllo remoto via
software o app,
aggiornamenti in
tempo reale ovunque.
Ingressi HDMI, DVI,
USB, LAN,
connessioni versatili
per ogni sorgente.
Gestione cloud
centralizzata, ideale
per reti multi-sede.
Playlist e orari
programmabili,
contenuti
automatizzati senza
intervento manuale.

CONTROLLO

Visibilità a 360°

Contenuti aggiornabili

Design mono o
bifacciale

Operatività 24/7

Gestione remota

Lunga durata

Personalizzabile

Funzionamento
continuativo (24/7) in
ogni condizione
climatica.
Struttura in alluminio e
acciaio trattato per
resistere a pioggia,
vento e sole.
Moduli Led ad alta
luminosità, visibili
anche in pieno giorno.
Protezione IP65 contro
polvere e acqua.
Componenti industriali
testati per prestazioni
costanti nel tempo.

AFFIDABILITA’
Montaggio a parete o
a bandiera
manutenzione
frontale semplice.
Struttura in alluminio
resistente ideale per
esterni.
Design sobrio e
moderno, valorizza la
facciata e attira
l’attenzione da
lontano.
Formati
personalizzabili, su
misura per ogni
contesto.

DESIGN



DATI TECNICI

Interasse Led

Misura

Risoluzione

Luminosità

Connessione

Tipo Di Fissaggio

P2.9

Multipli di 50x50cm- 50X75cm - 50x100cm

112.896 px/mq

5500 nits/mq

Wi-Fi - Ethernet - Cloud - HDMI - USB

Sospeso - A parete - A bandiera

Controllo App Mobile - Software - Cloud

Contenuti Immagini - Video - Contenuti Dinamici
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Consumi

Peso

200w Min/mq - 400w Max/mq - 300w Continui/mq

30kg/mq

Grado Di Protezione   IP65

Tensione 230v 50/60hz

Manutenzione Frontale - Posteriore

Refresh Rate 3840hz

Temperatura di lavoro     - 20° / + 40°  

Certificazioni CE - FCC

Modalità Sincrono - Asincrono

SKYSIGN


